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Grand Prix Mini-z Cup 2022-2023 (dale jen ,,GP“), Soutézni propozice verze aktualizované 7.11.2022

Zakladni informace

urceno pro RC auta tfidy Mini-Z Racer

Jezdi se na povrchu originalni drahy Kyosho

GP probiha v obdobi fijen az duben, konkrétni terminy zverejfiuje potadatel na svém webu

GP je otevreny serial zavodU a tedy pristupny pro soutézici bez rozdilu klubové ¢i statni prislusnosti,
podminkou vsak je fadna registrace na webu poradatele

registrace na www.rcteam.cz/GP - v pfipadé velkého poétu registrovanych piloti ma pofadatel pravo
pocet startujicich pilotli omezit na pfijatelny a organizacné zvladnutelny pocet

Vékové kategorie

Junior-: do 12 let (véetné)

Junior +: 13-17 let (vCetné)

Senior-: 18-39 let (véetné)

Senior +: 40 let a vic

Rozhoduje vék dosazeny k prvnimu zavodu GP.

Juniofi i seniofi soutéZzi dohromady, sleduje se celkové poradi i vysledky jednotlivych vékovych skupin.
Kazda vékova skupina (junior-/junior+/senior-/senior+) muze byt vyhodnocena samostatné, pokud se v ni
sejde dostatek soutéZicich. Pokud tomu tak nebude, mohou byt pofadatelem spojeny kat. junior/junior+ do
jediné kat.“junior” anebo senior/senior+ do jediné kat.“senior”.

Startovné

600K¢ pro junior-/junior+ za kazdou jednotlivou kategorii na cely serial GP

1.000K¢ pro senior-/senior+ za kazdou jednotlivou kategorii na cely serial GP



Splatné pfi ranni prezenci pfed zdvodem GP, nevratné bez rozdilu poctu Ucasti v seridlu GP.
200K¢ pro juniory pro jednorazovou ucast na zavodé GP za kazdou jednotlivou kategorii
300K¢ pro seniory pro jednorazovou Ucast na zavodé GP za kazdou jednotlivou kategorii
Splatné pfi ranni prezenci pfed zdvodem GP, nevratné.

Ustanoveni spolec¢na pro vsechny vyhlasené kategorie v GP

Povoleny jsou vysilage véech typd, musi ale mit schvaleni pro provoz RC aut v CR.

Vsichni soutéZici jsou povinni mit ve svém auté originalni a fungujici ¢ip Robitronic.

Auta nemusi byt oznacena startovnimi Cisly ¢i nijak zvlast rozliSovana, pokud to nebude nevyhnutelné

z dlivodu rozpoznatelnosti stejnych aut v jedné jizdé.

Pilot musi zajistit, aby nedochazelo k mechanickému ¢i chemickému poskozovani drahy a ke znecistovani
jejiho povrchu vlivem odkapu oleje z motoru, loZisek kol, z olejového tlumice ¢i diferencialu, vlivem
pripravkl na oSetfeni pneu, atd.

Povoleny jsou pouze gumové pneumatiky. Mechové pneumatiky jsou zakazané.

Pneumatiky musi byt zcela suché. Je zakdzano na pneu aplikovat pfipravky, které by mohly zpUsobit
znecisténi trati

Je povolena makx. Sitka prednich pneu: 9 mm, max. Sitka zadnich pneu: 11 mm.

Je zakazano pouzivat Cistici pfipravky, které by nadmérné zapachaly a neimérné znepfijemnovaly pobyt
ostatnim soutézicim a ohroZovaly jejich zdravi.

Kategorie 1:28 Standard

Tato soutéZni kategorie je uréena pouze pro standardné dostupné modely na trhu v méfitku 1:28 nebo
k tomuto méfitku velikostné blizkému, a to od fy KYOSHO, IWAVER, X — MODS a jim koncepcné
podobnym,

Jakékoliv Upravy modelu na podvozku, karosérii a elektronice jsou, az na vyjimky popsané nize, zakazany!
Karosérie:

povolené pouze komeréné proddvané od fy KYOSHO, R246, IWAVER, X - MODS, apod.,

pfi pohledu shora musi byt kola zakryta a nesmi pfesahovat pres obrys karosérie,

tvar pouZzité karosérie musi byt shodny s tvarem karosérie dodavané vyrobcem. Pfi tom se
neposuzuji doplnky (napt. zrcatka, stérace, atp.),

legdlnost pouZiti posSkozené karosérie posuzuje rozhodci, a to zcela individudlné.

Podvozek:

jsou dovoleny pouze komercéné prodavané podvozky od fy KYOSHO, IWAVER,

X —MODS a jim koncepcné podobné z originadlniho baleni zakladniho netuningového setu,

je zakazan talifovy tfeci tlumic, musi byt demontovan i z krabi¢kového auta LM



Motor:

povolen pouze komutatorovy fady 130, a to KYOSHO Standard, kat. ¢. MZ-09P,

motor nesmi byt Zadnym zplsobem rozebiran, upravovan. Zabéh motoru se za Gpravu nepovazuje,
na vnéjsim plasti motoru se silou statorovych magnetli nesmi udrZet kovovy element o hmotnosti 3
gramu.

Pohonné akumulatory:

pohon modelu 4 ¢lanky nabijecich aku AAA typu NiMH se jmenovitym napétim max.1,25 V/¢lanek.
povoleny jsou pouze bézné dostupné NiMH akumulatory

jakékoliv Upravy akumulator( jsou nepfipustné

Elektronika podvozku:

B je povolena nezbytna Uprava pro napajeni méficiho Cipu,

je povolena zadména elektroniky 27 Hz za originalni elektroniku 2,4 GHz,

pfipadné opravy je nutno nahlasit rozhod¢imu. Ten posoudi, zda tato oprava nezménila jeji vlastnosti,
je dovolena optimalizace délky antény.

Tuningové dily, dprava modelu:

- je povolena zaména téchto originalnich dilG:

prodlouZeni nebo zkraceni rozvoru za Ucelem poutziti jiné karosérie, nez té, kterd byla doddna

s modelem, pfitom vSak musi byt vyuZito pouze neupravenych origindlnich dild

pastorkl za originalni plastové v rozsahu 6 az 9 zub( pro potfeby zmény prfevodového poméru,
kluznych loZisek za loziska kulickova,

spojovaciho dilu podvozku s drzakem motoru — tzv. ,hacka“,

plastovych zavésl (téhlic) prednich kol za kovové s odklonem 0°

posledniho ozubeného kola v servoprevodech fizeni za kovové (MZW417 ¢i podobny ekvivalent)
Sroubd, matic a vrutd

- je povolena nasledujici Uprava karosérie modelu:

zména vzhledu barevnym lakovanim,

pouZziti polepl (napt. reklamnich) neménici jeji aerodynamiku,

provedeni pfidavného osvétleni modelu,

provedeni vnitfniho vyztuZeni v prostoru predniho spoileru nebo narazniku pro zvyseni jeji odolnosti.
Disky:

- je povoleno pouzit libovolné plastové nebo kovové, komercné dostupné, uréené pro dany typ
modelu, od libovolného vyrobce

- je zakazano je jakkoliv upravovat.



Kategorie 1:28 Open

Karosérie:

musi odpovidat polomaketé automobilu rediné predlohy

mUzZe byt profesionalné vyrobena od komercnich firem ¢i amatérské vyroby
zakazano poutZiti pridavnych spojlerd presahujicich obrys karosérie
Podvozek:

mze byt libovolné konstrukce s pohonem vyhradné zadni nedélené napravy
mze byt profesionalné vyroben od komercnich firem ¢i amatérské vyroby
povolen libovolny tuning splfiujici ostatni technickd a rozmérova ustanoveni této kategorie
Pohonné akumulatory:

libovolné technologie, avsak max.napéti 8,4V

Rozméry modelu:

max. Sifka podvozku pres kola: 77 mm

Zadna ¢ast podvozku nesmi presahovat pldorysny obrys pouZité karosérie
max. Sitka karoserie modelu: 82 mm

max. délka modelu bez ptitlatného kridla: 180 mm

max. délka modelu s pfitlaénym kridlem: 190 mm

max. rozvor modelu: 106 mm.

Kategorie 1:32 Truck

Technicka pravidla pro Truck 1:32 se fidi dle http://www.rcteam.cz/MM/?menu=MM pravidla#M32

s touto vyjimkou: pro zavody GP na RCP jsou povoleny pouze gumové pneu, Sife zadnich pneu muze
byt aZ 16 mm s nutnosti drazky simulujici "dvojmontaz", pokud zadni pneu bude SirsSi nez 11 mm.

V GP rovnéz nerozdélujeme Trucky na Open ¢i Stock, bez rozdilu technické specifikace Open ¢i Stock
jedou a jsou vyhodnocovany spolecné.

Schvaleni auta do zavodu

Posouzeni a kontrola technické definice auta a vysilace jsou v pravomoci hlavniho pofadatele. Poradatel

ma pravo kdykoliv nafidit technickou kontrolu. Na jeho pokyn je soutéZici povinen sporny dil odstranit nebo
nahradit jinym a to ve stanoveném case (typicky 1 az 2 minuty véetné opakovaného predloZeni auta
poradateli pro kontrolu), zavod mUzZe byt po uplynuti této doby odstartovan i bez ohledu na absenci
soutéziciho. V pfipadé neuposlechnuti ¢i opakovanych nedostatkt mize byt soutéZici diskvalifikovan.

Prabéh a organizace zavodu GP

Informace o zavodech (datum, misto konani, atd.) budou zverejnény a pribézné aktualizovany na webu

poradatele www.rcteam.cz/GP




Casovy harmonogram dne: 8:00 prezence, 9:00 kontrola ¢ipd, 9:15 briefing pilotd,

9:30-cca 17:00 rozjizdky. Poté vyhlaseni vysledk(l, tombola a ukonceni zavodniho dne.

Pocitani kol

Soutézici jsou povinni do kazdé rozjizdky nastoupit s fadné nabitymi bateriemi, aby bylo vylouceno riziko
nekvalitniho sejmuti signalu z ¢ipu méfici branou z dlivodu nizkého palubniho napéti.

Soutézici jsou plné zodpovédni za spravné fungovani ipu ve svém auté a to véetné spravného umisténi,
posunuti, ulomeni, poskozeni Cipu, uvolnéni kabeldze ¢i karoserie provozem auta béhem rozjizdky.
Eventuelni stiZznosti k problematice nacitani kol v rozjizdce ¢i k umysinému ovlivnéni priibéhu zavodu
necestnym a nesportovnim jednanim soupefe ¢i vlivem brutdlniho jednani soupere na trati, Ize nahl3sit
soutézicim u obsluhy méfici brany pouze bezprostfedné po ukonceni konkrétni rozjizdky, obsluha méfici
brany v tom pfipadé svold potradatele k posouzeni stiznosti a aZ do jejiho dofeSeni neodstartuje Zadnou
dalsi rozjizd'ku. PFi podani protestu nebo stiznosti je podavajici povinen sloZit kauci 500 K¢. Kauce propada
poradatellim v pfipadé shledani neopravnéného protestu.

Nasazovani aut

Nasazovanim aut jsou povéFeni soutézici, ktefi pojedou v rozjizdce NASLEDUJICI. Vezmou si s sebou na
stanovisté nasazovace své auto s aku a vysila¢. Nasazovaci si svd auta a vysilace odloZi na odkladni

stolek ¢&i na jiné bezpe¢né misto a nasledné se budou PLNE vénovat nasazovani aut aktualni rozjizdky.

V posledni rozjizd'ce dne plni funkci nasazovacu piloti z rozjizdky prvni.

Jinym osobam kromé soutéZicich dané rozjizdky, nasazovacll a poradatele je do nejblizsiho prostoru
kolem trati vstup zakazan.

Nasazovac svoji ¢innosti nesmi ovlivnit jizdu ostatnich model(i na trati ani neimérné omezovat vyhled na
trat ostatnim pilotim. Nasazovacim je zakdzano vstupovat do trati ¢i stoupat na mantinely ¢i opirat se o
jizdni drahu. Je povoleno otocit auto po sméru jizdy nasazovacem, jen pokud to neni auto schopno udélat
vlastni silou.

Povinnosti nahazovani aut je zprostén soutézici, ktery zaroven zastava roli poradatele-Casoméfice.

Za nepritomnost nasazovace na stanovisti nebo za neplnéni povinnosti nasazovace muze byt nasazovac

potrestan zarfazenim 2 metry za konec startovniho pole jeho nejbliz$i nasledujici finalové jizdy.

Obecna ustanoveni

Vysilace soutéZicich, ktefi pravé nepojedou svou jizdu, musi byt vypnuty a to bez rozdilu frekvence.
Méfici brana nemusi byt v misté startovni ¢ary.

Piloti ke svym rozjizdkam nastupuji bez otaleni. Startuje se v momenté urCeném pro start dané rozjizdky.
Na opozdilce se NECEKA.

Je zakazano startovat predcasné (,ulity” start). Pokud se tak stane, m(Ze poradatel prerusit zavod a nafidit



novy start. Pfitom vinik miZe byt potrestan zafazenim 2 metry za konec startovniho pole dané finalové
jizdy.

Je zakdzano UmyslIné kfiZit cestu ostatnim, zejména pfi startu. Pokud by k tomu doslo ve zjevném umyslu,
je poradatel opravnén zdvod prerusit, vyloucit vinika z jizdy a nafidit opakovany start.

,Projetim cilem” se rozumi moment, kdy méfici brana zaregistruje signal z Cipu auta, nemusi to tedy nutné
byt prlijezd pomyslnou ¢arou presné pod méfici branou, signal z ¢ipu byva sejmut jiz o nékolik centimetrd
drive.

Je zakazano najizdét umysiné do aut soupefll. Po napomenuti poradatelem nasleduje varovani, pfi
opakovaném napomenuti mliZe byt pilot vyloucen z rozjizdky. Pokud to tvar drahy umozni, je mozno
provinéni resit formou ,,stop and go“ v depu na 10 sekund. V ptipadé evidentné likvidac¢niho zakroku se
zjevnym umyslem muZze byt provinilec diskvalifikovan okamZité a to dokonce z celého zavodniho dne.
Pomalejsi piloti, ktefi maji ztratu jednoho a vice kol jsou povinni vhodnym zplsobem umoznit

predjeti vyrazné rychlejsim pilotim. Pokud tak neucini ani na vyzvu ¢asoméfice Ci poradatele, nasleduje
varovani, mlze byt pilot vylouéen z rozjizdky. Pokud to tvar drahy umozni, je moZno provinéni fesit formou
,Stop and go“ v depu na 10sekund. Pfi vyjezdu ze ,stop and go“ musi dat pilot pfednost autlim jedoucim po
draze. V ptipadé evidentniho branéni predjeti se zjevnym Uumyslem muZze byt provinilec diskvalifikovan a to
dokonce z celého soutézniho dne.

Zavodnik se nemUze nechat zastoupit. Zavodnik m(zZe mit s sebou jednoho mechanika.

Systém zakladnich a findlovych rozjizdék, vyhodnoceni

Zakladni skupiny

Dle poctu ucastnik( v dané kat. budou soutézici rozdéleni do vhodného poctu zakladnich. V kazdé
zakladni skupiné soutéZici absolvuje dvé rozjizdky v trvani cca 5 min. Cilem je najet co nejvice kol za

dany ¢asovy Usek. Pfi rovnosti kol rozhoduje lepsi Cas, za ktery byl tento pocet kol dosazen.

PFi prvnim zavodé GP jsou dle uvaZzeni poradatele piloti do skupin nasazeni algoritmem nahodného vybéru
nebo muze byt zohlednéna vykonnost v minulém roc¢niku GP. Pfi dalSich zdvodech GP jsou soutéZici do
zakladnich skupin rozfazeni algoritmem predstavujicim jejich vykonnost v dosavadnich zavodech GP dané
kategorie.

Soutézici jsou do rozjizdék vypousténi na trat postupné. Méfici zafizeni v rezimu zakladnich rozjizdék
zajisti odméreni Cistého ¢asu kazdého auta (,,staggered”), ¢as zacind konkrétnimu autu bézet

momentem prvniho nacteni Cipu prijezdem pod méfici branou.

Pro druhou rozjizdku v zakladnich skupinach jsou soutéZici na trat vypousténi v poradi dle vysledku

dosaZzeného v rozjizdce prvni.



Ze dvou vysledk( dosazenych v zakladnich rozjizdkach se skrtne ten horsi a pro rozfazeni do skupin
findlovych se kazdému soutéZicimu zapocita pouze lepsi dosaZzeny vysledek.

Finalové skupiny

Po absolvovani vsech rozjizdék v zakladnich skupinach a na zakladé nejlepsich dosazenych vysledkd
kazdého soutéZiciho v zakladnich skupinach budou soutézici rozfazeni do finalovych vykonnostnich
skupin E/D/C/B/A (E- ,,nejslabsi, A- ,nejsilngjsi“).

V kazdé finalové skupiné soutéZici absolvuje tti rozjizdky v trvani cca 7 min.

Cilem je najet co nejvice kol za dany casovy usek.

Soutézici jsou na startovnim rostu finalovych jizd sefazeni odpredu dozadu dle umisténi dosazeného po
zakladnich rozjizdkach a to shodné pro vSechny rozjizdky. Odstup mezi auty stanovi poradatel dle tvaru
drahy.

Startér soutézici vyzve k rozestavéni aut na startovnim rostu a spusti startovaci sekvenci. Jakmile zazni
startovni zvukovy signal, okam?zité se spusti ¢asomira (,,Le Mans“) a soutéZici naraz vyrazi na trat.

Ze ttech vysledk( dosazZenych ve findlovych skupinach se kazdému soutéZicimu Skrtne ten nejhorsi a
vysledné poradi se pocita pouze ze dvou lepsich vysledk( (tedy dosaZzeny pocet kol a odpovidajici ¢asy).
Pti rovnosti kol rozhoduje lepsi soucet ¢asu, pfi kterém byl pocet kol dosazen.

Pfitom nerozhoduje, z jaké findlové skupiny soutézici tohoto vysledku dosahl, zavod mize vyhrat i
soutézici z findlovych skupin E/D/C/B, nikoliv jen soutézici z findlové skupiny A.

Schéma zavodu

Rozjizdky v zakladnich skupinach (Heats):

- odjedou se vsechny prvni rozfazovaci rozjizd'ky kat.Standard

- odjedou se vSechny prvni rozfazovaci rozjizdky kat.Open

- odjedou se vsechny prvni rozifazovaci rozjizdky kat.Truck

- odjedou se vSechny druhé rozfazovaci rozjizdky kat.Standard

- odjedou se vSechny druhé rozifazovaci rozjizdky kat.Open

- odjedou se vsechny druhé rozfazovaci rozjizdky kat.Truck

- vyhodnoceni vysledk( rozjizdék zakladnich skupin obou kat.Standard / Open
- vygenerovani skupin findlovych obou kat.Standard / Open

Rozjizdky ve finalovych skupinach (Mains):

- odjedou se viechny prvni findlové rozjizdky kat.Standard v poradi E/D/C/B/A
- odjedou se vsechny prvni findlové rozjizdky kat.Open v pofadi E/D/C/B/A
- odjedou se vSechny prvni findlové rozjizdky kat. Truck

- odjedou se vsechny druhé finalové rozjizdky kat.Standard v poradi E/D/C/B/A



- odjedou se viechny druhé finalové rozjizdky kat.Open v pofadi E/D/C/B/A

- odjedou se vsechny druhé finalové rozjizdky kat. Truck

- odjedou se viechny treti findlové rozjizdky kat.Standard v poradi E/D/C/B/A

- odjedou se viechny treti findlové rozjizdky kat.Open v poradi E/D/C/B/A

- odjedou se vsechny treti finalové rozjizdky kat. Truck

Dle poctu soutézicich mliZze poradatel vhodné upravit pocet zakladnich a findlovych skupin, ¢as
trvani rozjizdék i pocet soutézicich ve skupiné a to i dle konkrétniho tvaru a propustnosti trati.

Bodovani vysledkt jednotlivych zavodu GP

(tyto body se zapocitavaji do serialu zavodu):
umisténi 1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10.
body 50 46 42 38 36 34 32 30 28 27

Dale vZdy o jeden bod méné aZz do jednoho bodu, ostatni mista rovnéz jeden bod.

Pokud se pilot rozhodne v pribéhu GP pfihlasit se do dalsi kategorie, odhlasit se z néjaké kategorie Ci
prehlasit se z jedné kategorie do druhé, je to moZzné po dohodé s organizatory GP, ziskané body se ovsem
nijak neprevadéji.

P¥i zavéreéném vyhodnoceni celého serialu zavod( (zvlast pro Standard a Open) se nejhorsi vysledek
jednoho zavodu skrtd. V pripadé rovnosti bod( v celkovém poradi rozhoduje lepsi vysledek ze skrtaného
zavodu. Pokud i tam nastane rovnost, piloti jsou vyhlaseni na shodném misté.

Pti rovnosti bod v poradi jednotlivych vékovych kategorii rozhoduje lepsi umisténi pilota v celkovém
poradi.

Tombola

Probiha po vyhlaseni vysledkd zavodl a to formou losovani o ,,drobné darky” a o ,hodnotné ceny”.
Losovani se Ucastni Juniofi i Seniofi. Losovani se mohou ucastnit pouze Ti soutézZici, ktefi:

- v den losovani aktivné absolvovali zavod alespon v jedné kategorii GP

- musi byt v dobé losovani osobné pritomni. Pokud je vylosovany neptitomen, jeho jméno se vyradi a
losuje se opakované.

- maji zaplacenu registraci do celého serialu GP, tedy nikoliv soutéZici, ktefi se Gcastni pouze

jednotlivého zavodu serialu GP

Ten, kdo jednou v tombole GP vyhraje darek z kategorie ,hodnotnych cen” (karoserie Mini-Z, motor, apod.)
je napristé z losovani o ,hodnotné ceny” vyfazen, abychom v pribéhu seridlu zavoda GP potésili co nejvice
rGznych pilot(, dale se v3ak Gcastni losovani o ,, drobné darky”.

Vyhlaseni vysledkl celého serialu GP, ceny a odmény:




Probéhne po poslednim zavodu seridlu GP.

Pro nejlepsi soutézici v jednotlivych kategoriich budou pfipraveny pohary a diplomy, dle moznosti
poradatell GP i drobné vécné ceny.

ProtoZe cilem GP Mini-Z Cupu je zaroven spolecenské setkdvani, je zavodnik povinen se osobné dostavit
k predani ceny. V opacném pripadé cena propada organizatorim - poradajicimu klubu.

Obecna ustanoveni:

- soutézici jsou povinni dodrZovat zasady fair play

- poradatel si vyhrazuje pravo na zménu propozic

- poradatel si vyhrazuje pravo na zménu mista, ¢asu a data konani zavodu
www.trca.cz

www.rcteam.cz



